


尺寸 :
•  5  3 / 1 6 "  x  1 7 "  x  1 4 "   ( H x  W x  D )
  ( 1 3 . 2  c m  x  4 3 . 2  c m  x  3 5 . 6  c m )

重量 :
•  8 . 2 6 K g

外壳 :
•  黑色哑光金属外壳

内存 :
•  2 5 6 M B  S D R A M
•  1 M B非易失性S R A M

闪存 :
•  2 5 6 M B 闪存

认证 :
   •  R o H S / W E E E  c o m p l i a n t  
       F C C  P a r t  1 5  C l a s s  A  
      I C  C I S P R  2 2  C l a s s  A
       C E  E N  5 5 0 2 2  C l a s s  A  a n d  E N  5 5 0 2 4  

内置功放
• DVX-3150HD-T :  75瓦,  70伏/100伏单声道功放
• DVX-3150HD-SP :  2  x  25瓦 8欧姆D类立体声功放(可稳定驱动至4欧姆)
•  控制器:  内置的主机与 NetLinx NI-3101-S IG相同
• ID设置按钮：黑色ID设置按钮可用于设置内置主机的NetL inx设备ID，该设置对
  内置的切换器设备无效
• 输入接口：4个多格式 DVI-I 端子，端口(1-4 )
•  输入接口：6个 H D M I      A 类母头， 端口（5 - 10)
•  输出接口：4个 HDMI  A 类母头，端口(1-4 )
•  状态指示灯：状态LED(绿色)指示灯闪烁标志着系统已被编程并且通信良好
• 输入信号指示灯：输入信号LED(黄色)指示灯用于指示主机正在接收数据
• 输出信号指示灯：输出信号LED(红色)指示灯用于指示主机正在发送数据
• 输入/输出通道：1个10芯 3 .5毫米凤凰端子母头提供8通道输入/输出干触点及电
  压感应能力。NetL inx  端口 17，通道1-8
•  输入/输出口指示灯：8个LED黄色指示灯用于指示一个或多个输入/输出通道
  (1-8 )是否触发
• 红外/串口接口：2个8芯3.5毫米凤凰端子母头，8个红外发射或单向串口接口
  NetL inx端口:  9-16
  支持高频载波频率达1.142  MHz
  8个红外/串口数据信号可同时工作
• 红外/串口指示灯：8个红色LED指示灯用于指示一个或多个红外/串口接口正在发
  送控制数据
• 继电器接口：2个8芯3.5毫米凤凰端子母头提供8路单刀单掷继电器接口，NetLinx
  端口 8，通道 1-8 每个继电器通道可以最高切换到24伏直流或28伏交流，最大1
  安电流
• 继电器指示灯：8个LED红色指示灯用于指示一个或多个继电器口是否处于吸合状
  态
•  RS-232/422/485  接口 :  6个 DB-9  公头，6个 RS-232/422/485  双向串口
• RS-232/422/485 指示灯：6套红/黄色LED指示灯用于指示 RS-232/422/485
  串口的发送/接收数据状态
• 视频输出口：4个HDMI 接口；支持 HDMI/HDCP 以太网和双向控制信号
• 视频分辨率支持：支持分辨率高达1920x1200@60Hz

   •  视频切换：10x4  矩阵视频切换, 10路输入源中的任意一路都可以随意切换到4
      路输出中的任意一路或所有输出
   •  视频输入口：4个多种格式DVI- I接口；支持HDMI/HDCP、DVI、RGB、S-
      端子、复合视频、分量视频(Y/Pb/Pr )
   •  6个HDMI接口；支持HDMI/HDCP
   •  AxL ink口：1个AxL ink口:  1个3.5毫米凤凰端子提供数据和电源信号用于控制
     器扩展
   •  AxL ink指示灯：1个AxL ink绿色LED指示灯用于指示AxL ink端口的状态

•  以太网端口:  10/100 兆 RJ-45 连接口提供  TCP/IP  通信，带直通/交叉自动切换

  以太网口指示灯用于指示通信状态、连接状态、速率和模式等信息 

•  连接/通信指示灯: 当接收到网络数据时，连接/通信指示灯(绿色)将会闪烁，一
个在以太网R J-45接口上，一个在前面板上

•  速率指示灯: 速率LED指示灯(黄色)当网口工作在100Mbps模式下时亮起，当
网 口工作在10Mbps模式下时灭掉   

环境参数 :
•  操作温度 :   0 ℃ - 4 0 ℃
•  储藏温度:   - 1 0 ℃ - 7 0 ℃
•  操作湿度 :   5 % - 8 5 %  R H

包含组件 :
•  2根CC-NIRC，w/3 .5毫米凤凰端子红外线(FG10-000-11 )
•  1个CC-DVIM-VGAF，DVI转VGA适配器(FG10-2170-13)
•  2个前机架安装支架(62-1905-15)
•  Enova  DVX-3150HD多功能演示切换器安装向导(93-1950-15)

选配组件 :
•  CC-DVI-5BNCM,  DVI转5  BNC公头线缆(FG10-2170-08)
•  CC-DVI-RCA3M,  DVI转3  RCA公头线缆(FG10-2170-09)
•  CC-DVIM-VGAF,  DVI转HD-15母头适配器(FG10-2170-13 )
•  CC-DVI-SV ID,  DVI转S-端子线缆(FG10-2170-10)
•  CC-3.5ST5-RCA2F,  5芯3.5mm凤凰端子转2 RCA母头线缆(FG10-003-20)
•  AVB-RX-DXL INK-HDMI ,  DXL ink  HDMI接收模块(FG1010-500)
•  EXB-IRS4, ICSLan 红外发射接口扩展盒，4个红外发射和4个输入(FG2100-23)
•  EXB-COM2,  ICSLan  串口接口扩展盒，2个端口(FG2100-22)
•  EXB-REL8 ,  ICSLan  继电器接口扩展盒，8通道(FG2100-20)
•  EXB- I /O8 ,  ICSLan  输入 /输出接口扩展盒，8通道(FG2100-21 )
•  EXB-MP1, ICSLan多种接口扩展盒，1个串口 , 1个红外发射口,2个输入/输出口 ,      
   1 个红外接收口(FG2100-26 )。

DVX-3150HD-SP     2x25瓦 8欧姆          FG1905-15
DVX-3150HD-T       75瓦 70/100伏       FG1905-17

DVX-3150  DATA  SHEET
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